
 

 

 

 

 

 

Koncepcja zastosowania pompy ciepła powietrze-woda do 

montażu wewnętrznego w obiekcie BSC4 

 

 



 

 
  

O firmie 

 

   
 Specjalizujemy się w:  

 Doradztwie  Sprzedaży  Montażu 

   

 

 

 
Tradycyjnych systemów grzewczych  Nowoczesnych systemów grzewczych 

   

 

Międzynarodowa działalność 

Od początku działalności 

dystrybuujemy elementy 

systemów grzewczych, odnosząc 

znaczące sukcesy w branży na 

rynku polskim i słowackim. 
 

 

Doświadczeni doradcy 

Nasza wykwalifikowana kadra 

oferuje profesjonalne doradztwo 

w zakresie wyboru optymalnych 

rozwiązań dotyczących 

zastosowania konwencjonalnych 

jak i niekonwencjonalnych 

systemów grzewczych dla 

inwestorów indywidualnych, 

instytucji, firm, spółdzielni oraz 

wspólnot mieszkaniowych. 
 

 

Doradztwo energetyczne 

Specjalizujemy się w szeroko 

pojętym doradztwie 

energetycznym. 
 

 

Własna produkcja 

W naszej ofercie posiadamy 

urządzenia, które zarówno sami 

produkujemy jak i produkowane 

są dla nas pod marką własną 

HOME. 
 

 

Certyfikacja 

Wszystkie produkty oferowane 

przez Home Instal posiadają 

wszelkiego rodzaju certyfikaty, 

dopuszczenia itp., a także 

spełniają wymogi stawiane przez 

instytucje udzielające dotacji. 
 

 

Fachowy montaż 

Zapewniamy na terenie całego 

kraju fachowy i estetyczny 

montaż każdego oferowanego 

przez nas urządzenia. 
 

   



 

 

 

Kierunek Twoich oszczędności! 
 

 



 

 

KONCEPCJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 
W celu rozwiązania problemu generacji ciepła zaproponowano pompę ciepła typu powietrze-
woda firmy Dimplex - LI 20TES 
 
 
 

 
 

Pompy ciepła LI 20-28TES to powietrzne pompy 
ciepła do montażu wewnętrznego charakteryzujące 
się niewielkimi wymiarami. Ich montaż możliwy jest 
przy ścianie przy wykorzystaniu dodatkowych 
kanałów powietrznych po stronie wylotu. 
Wysokowydajny parownik zapewnia uzyskiwanie 
wysokich współczynników COP, a dzięki 
zastosowaniu cichych wentylatorów osiowych 
i odsprzężeniu wibracji sprężarki charakteryzują się 
również cichą pracą. LI 20-28TES wyposażone są w 2 
nowoczesne sprężarki spiralne umożliwiające lepsze 
dopasowanie mocy grzewczej do zapotrzebowania 
na ciepło przy wyższych współczynnikach COP. 
Takie rozwiązanie gwarantuje dłuższą żywotność 
w porównaniu do urządzeń jednosprężarkowych. 
 

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

KONCEPCJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 
 
Zaproponowano ogrzewanie podłogowe w systemie polskiego producenta Sigma-Li. 
 
 
 

 
 

Sigma Li uruchomiło linię produkcyjną w 2014 r. przez 
co dysponuje zaktualizowanym parkiem 
maszynowym do produkcji rury wielowarstwowej. 
System zawiera rury, mocowanie, rozdzielacze 
i skrzynki. 
 
Strefy grzewcze będą zbudowane w oparciu o rurę 
wielowarstwową PE-RT/AL/PE-RT. 
 

 
 

Przyjęto możliwość fizycznego odcięcia 
poszczególnych lokali z poziomu pomieszczenia 
technicznego, co ma zapewnić możliwość kontroli 
zarządcy nad dystrybucją ciepła. 

  
Alternatywnie istnieje możliwość zastosowania indywidualnych regulatorów pokojowych 
z ograniczoną możliwością dokonania nastawy np. na maksymalnie 21°C. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

OSZACOWANIE KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH 

 

Dane wejściowe wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Inwestora: 

Typ nośnika 
Koszt jednostkowy  brutto po 

uśrednieniach 
Jednostka 

Gaz ziemny 2,29 zł m3 

Prąd elektryczny 0,27 zł kWh 

Ciepło z ZOMK 0,19 zł kWh 

 

Zestawienie szacowanych kosztów eksploatacji dla założeń: 

Dane budynku 

Rodzaj budynku: Zamieszkanie zbiorowe 

Powierzchnia ogrzewana: 445 [m2] 

Współczynnik zapotrzebowania na ciepło, k 100 [kWh/m2rok] 

Zużycie c.w.u.  (30l c.w.u. na jeden lokal dziennie) 500 [litr/dzień] 

Temperatura zimnej wody (wodociągowej): 10 [°C] 

Wymagana temperatura c.w.u.: 50 [°C] 

Liczba dni korzystania z c.w.u.: 365 [dni/rok] 

Zapotrzebowanie na ciepło  

do ogrzewania budynku, Qco  44500 [kWh/rok] 

do ogrzewania c.w.u.,  Qcwu  8490 [kWh/rok] 

Całkowite zapotrzebowanie na ciepło, Q  52990 [kWh/rok] 

 

 

 

Paliwo/energia 
Koszt paliwa 
(całkowity, 

brutto) 
Wartość opałowa 

Sprawność 
(SPF, JAZ) 

Koszt 
ogrzewania 

[zł 
brutto/rok] 

Koszt 1 kWh 
[zł 

brutto/kWh] 
Zużycie paliwa/energii 

Gaz ziemny 

kocioł starego typu 2,26 [zł/m3] 9,86 [kWh/m3] 70 [%] 17351,08 0,33 7677,47 [m3/rok] 

kocioł tradycyjny 2,26 [zł/m3] 9,86 [kWh/m3] 90 [%] 13495,29 0,25 5971,37 [m3/rok] 

kocioł kondensacyjny 2,26 [zł/m3] 9,86 [kWh/m3] 105 [%] 11567,39 0,22 5118,31 [m3/rok] 

LPG kocioł kondensacyjny 2,7 [zł/litr] 6,66 [kWh/litr] 100 [%] 21482,39 0,41 7956,44 [litr/rok] 

Olej opałowy 
kocioł tradycyjny 2,7 [zł/litr] 10,22 [kWh/litr] 90 [%] 15554,77 0,29 5761,02 [litr/rok] 

kocioł kondensacyjny 2,7 [zł/litr] 10,22 [kWh/litr] 100 [%] 13999,29 0,26 5184,92 [litr/rok] 

Węgiel  
kocioł zasypowy, miałowy 500 [zł/tonę] 6,38 [kWh/kg] 65 [%] 6388,944 0,12 12,78 [ton/rok] 

z podajnikiem, "ekogroszek" 800 [zł/tonę] 7,22 [kWh/kg] 85 [%] 6907,597 0,13 8,63 [ton/rok] 

Drewno 
kocioł na drewno - buk 240 [zł/m.p.] 3,8 [kWh/kg] 80 [%] 8816,466 0,17 36,74 [m.p./rok] 

kocioł na pelet 800 [zł/tonę] 5,28 [kWh/kg] 90 [%] 8920,859 0,17 11,15 [ton/rok] 

Energia elektr. 

pompa ciepła solanka-woda 0,27 [zł/kWh] 1 [-] 4,2 [-] 3406,494 0,06 12616,64 [kWh/rok] 

pompa ciepła powietrze-woda 0,27 [zł/kWh] 1 [-] 3 [-] 4769,091 0,09 17663,30 [kWh/rok] 

grzejniki akumulacyjne 0,27 [zł/kWh] 1 [-] 1 [-] 14307,27 0,27 52989,90 [kWh/rok] 

Ciepło z ZOMK 0,19 [zł/kWh] 1 [-] 1 [-] 10068,08 0,19 52989,90 [kWh/rok] 



 

OSZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH DLA KONCEPCJI 

ZASTOSOWANIA POMPY CIEPŁA 

 

Instalacja pompy ciepła powietrze-woda do montażu wewnętrznego 

1 LI 20TES – 2-sprezarkowa powietrzna pompa ciepła 1 

60 276,33 zł 
netto 

 
 

74 139,89 zł 
brutto 

2 Kanał prostokątny 694x694x1500 2 

3 Kolano prostokątne 694x694 1 

4 Czerpnia/wyrzutnia 694x694 2 

5 Mata kauczukowa 25 mm 16 

6 Łącznik elastyczny 694x694 2 

7 Bufor PSP 140l 1 

8 Zasobnik 500l MAXI 1 

9 komplet elektryczny GE z grzałką 6 kW 400 V - K6/4” 2 

10 DDV 32 podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy 1 

11 ALPHA2 32-60 N 180 230V 50Hz 6H 1 

12 Grupa pompowa DN32 WWM32 1 

13 Moduł internetowy NWPM 1 

14 Grupa pompowa HOMEBOX SIMPLE 1 

15 Grupa pompowa HOMEBOX 3D PREMIUM 2 

16 BELKA ROZDZIELACZA, 2 OBIEGI, Z IZOLACJĄ Z EPP 1 

17 Elementy mocujące rozdzielacza 1 

18 Armatura dodatkowa 1 

19 Dostawa i montaż 1 

20 Zabezpieczenia elektryczne 1 

 

Ogrzewanie podłogowe     

1 Rozdzielacz 3 OG 71E 16 

30 365,12 zł 
netto 

 
 
 

37 349,09 zł 
brutto 

2 Skrzynka podtynkowa SPE-0 16 

3 Rura PE-RT/AL./PE-RT 16x2.0 2200 

4 Klips do takera (300szt.) 29 

5 Zawór kulowy 3/4" z półśrubunkiem 64 

6 Taśma brzegowa 500 

7 Folia do ogrzewaania podłogowego  450 

8 Rura PE-RT/AL./PE-RT 25x2.5 700 

9 Złączka 25x3/4"GZ 64 

10 Izolacja Climaflex stabil 28x6 700 

11 Dostawa i montaż 1 

 


