ZESTAWIENIE DREWNA - G-320-

Materiat Grubosé Wysokosé Diugos¢ llos¢ Dt. catk. Obj. catk.
Wigﬁr W1
[Krokiew
10 20 4,85 4 19,40
RAZEM 19,40 0,388
UJetka
10 20 1,13 2 2,26
RAZEM 2,26 0,045
fPas dolny
10 25 6,76 2 13,52
RAZEM 13,52 0,338
Wigzar W2
[Krokiew
6,3 20 4,85 8 38,80
RAZEM 38,80 0,489
IErzeda
6,3 15 2,23 4 8,92
RAZEM 8,92 0,084
UJetka
6,3 25 7,60 8 60,80
RAZEM 60,80 0,958
POZOSTALE ELEMENTY DACHU
[Krokiew
6,3 20 4,10 4 16,40
6,3 20 3,15 4 12,60
6,3 20 2,20 4 8,80
6,3 20 1,30 4 5,20
6,3 20 1,60 8 12,80
6,3 20 1,40 4 5,60
6,3 20 2,50 4 10,00
6,3 20 3,50 4 14,00
RAZEM 85,40 1,076
IKrokiew narozna
12,5 27,5 6,15 4 24,60
RAZEM 24,60 0,846
Murfata
14 14 10,89 2 21,78
14 14 6,89 2 13,78
RAZEM 35,56 0,697
|Pfatew kalenicowa
14 14 3,66 1 3,66
RAZEM 3,66 0,072
Jetka
6,3 25 7,60 12 91,20
RAZEM 91,20 1,436
JPrzewiazki
25 25 0,063 50 3,15
RAZEM 3,15 0,197
IDeska okapowa
2,5 20 12,00 2 24,00
25 20 8,00 2 16,00
FPodzieli¢ na krotsze odcinki RAZEM 40,00 0,200
IKontriaty
5 3 X X 143,60
RAZEM 143,60 0,215
jtaty pod dachowke
6,3 5
ow. dachu ok.110 m2 RAZEM 333,33 1,049
[Z/ rozstawie max. co 33 cm
[RAZEM WSZYSTKO 8,090
w tym
- konstrukcja wiezby 6,626
-deska okapowa, taty, kontriaty 1,464
Isprawdzenie 8,090
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POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, NALEZY DOLICZYC DODATEK NA PRZYCIECIA

| POLACZENIA CIESIELSKIE.
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