
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - GARAŻ G-321
Długość całkowita [m]
Ø8 Ø16

Gatunek stali
A-I (PB240) A-III (34GS)

FUNDAMENTY

1 12 X X 190,00
2 8 196 1,36 266,56
3 12 24 1,60 38,40
4 12 12 2,00 24,00

POZ. 1.1, POZ. 1.2, POZ. 1.3

1 12 10 0,80 8,00
2 16 4 3,92 15,68
3 6 20 1,14 22,80
4 12 10 0,60 6,00
5 12 4 3,92 15,68
6 6 20 0,88 17,60

WIENIEC W-1

1 12 X X 215,00
2 6 258 0,88 227,04
3 12 20 1,30 26,00
4 12 10 1,50 15,00

BELKA POZ. 2.1

1 16 4 3,81 15,24
2 6 26 0,98 25,48

BELKA POZ. 2.2

1 12 1 3,12 3,12
2 6 20 0,88 17,60

NADPROŻE N-1

1 12 2 5,52 11,04
2 12 2 2,26 4,52
3 6 37 1,08 39,96

NADPROŻE N-2

1 12 16 1,34 21,44
2 6 36 0,88 31,68

NADPROŻE N-3

1 12 2 1,04 2,08
2 6 7 0,92 6,44

SUMA [m] 388,60 266,56 580,28 30,92
CIĘŻAR 1mb [kg] 0,222 0,395 0,888 1,578

MASA OGÓLNA [kg] 86,27 105,29 515,29 48,79
RAZEM [kg] 755,64

UWAGA!  W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO PRĘTÓW DLA ZBROJENIA PŁYTY GARAŻU.
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