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ORLEAN 4 szkielet drewniany dom letniskowy z
poddaszem uzytkowym

2000242499 zt

O projekcie Dane techniczne
ORLEAN- dom letniskowy Iub mieszkalny z poddaszem Powierzchnia uzytkowa 58.23 m?
uzytkowym i garazem w technologii szkieletu drewnianego.
Zobacz czym rézni sie projekt domku letniskowego od Powierzchnia zabudowy 44.69 m?
go? ) ) -
domu catorocznego Powierzchnia kondygnacji netto 71.26 m?
Zobacz v,v_arstV\{v w standardzie PRO-ARTE dla szkieletu drewnianego - Powierzchnia catkowita 114.00 m?
przekréj szkielet
PRIEKRO) SCIANY IEWNETRZNE) W TECHNOLOGI SZKIELETU DREWNIANESO Kubatura 257.20 m?
Kat nachylenia dachu 43°
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Projektowany budynek wykonany bedzie w technologii lekkiego
szkieletu drewnianego. Gtéwna konstrukcje nosna stanowic beda:
tawy, stopy, stupy i wience zelbetowe oraz sciany nosne w szkielecie
drewnianym spiete podwéjnym oczepem. Nad budynkiem
zaprojektowano dach dwuspadowy oparty na wiezbie o konstrukcji
drewnianej w formie wiazaréw krokwiowo-jetkowych, nad wiata
zaprojektowano dach jednospadowy oparty na wiezbie o konstrukcji
krokwiowej. Drewno uzyte do wykonania elementéw konstrukcyjnych
budynku powinno by¢ klasy co najmniej C-24 i wilgotnosci nie
wiekszej niz 18%.

Wysokos¢ sciany kolankowej 0.75m

Masz pytania do tego projektu? Skontaktuj sie z nami
(32) 43 50 829 lub 502 575 920


https://www.pro-arte.pl/porady/oferta-pro-arte/3645,gotowe-projekty-domow-letniskowych-i-calorocznych
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Rzuty i przekroje

Rzut przyziemia

Pow. EOW
. z 5
Nr Nazwa uzytkowa[m] netto[m?]

Wiatrotap z klatka
1 schodows 6.72 6.72
2 Komunikacja z garderoba 3.29 3.29
3 Kuchnia 8.65 8.65
4 Pokéj dzienny 13.06 13.06
5 tazienka 4 4
Suma 35.72 35.72

Rzut poddasza
Pow.
. Pow.
2

Nr Nazwa uzytkowa[m] netto[m?]
1 Komunikacja 5.48 7.53
2 Sypialnia 6.1 10.17
3 Sypialnia 6.04 10.31
4 Sypialnia 4.89 7.53
Suma 22.51 35.54
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Masz pytania do tego projektu? Skontaktuj sie z nami Strona 2 22
(32) 43 50 829 lub 502 575 920 o



