25.10.2017

L Dimplex

Zlecajacy
Nazwa fimy: HOME INSTAL Magdalena Ochman Glen Dimplex Polska Sp. z 0.0,
Imig i Nazwisko: tukasz Kotterba ul. Strzeszynska 33
PL- 60-479 Poznan
Nr telefonu: 533933521 Telefon +48 61 842 58 05
) | kotterba@homeinstal ol Fax. +48 58842 58 06
Adres e-mail: kotterba@homeinstal p NIP: PL 7811670985
. www.dimplex.pl
Sporzadzit
Imie i Nazwisko: TRYPOLIS-3
Nr telefonu: 0
Adres e-mail: 0

Analiza techniczno - ekonomiczna zastosowania pomp(y) ciepla w systemie grzewczym

Przyktadowa symulacja dla domu z instalacja c.o. grzejnikowa,

Zaslozenia projektowe:

Stacja meteorologiczna Racibérz
Zapotrzebowanie na moc grzewcza obiektu wg petnego zapotrzebowania 1,292kW
Temperatura w pomieszczeniach 21°C

Temperatura graniczna grzania budynku 14°C
Zapotrzebowanie na c.w.u [dm3/doba] 150dm3
Temperatura c.w.u. 48°C

Parametry pracy pompy ciepta (max. temp. zasilania) 40°C

Dodatkowa energia grzewcza wspomagajgca prace pompy ciepta Grzatka elekiryczna
Zaktadana ilos¢ lat uzytkowania pompy ciepta 20lat(a)
Poréwnawcze alternatywne zrédta ciepta do analizy ekonomicznej Gaz ziemny

Dolne zrédto ciepta

Dla zagwarantowania prawidiowej pracy pompy ciepta szacuje sie wykonanie wezownicy kolektora pionowego o tacznej gtebokoéci Om.
minimaina odleglo$¢ pomiedzy odwiertami powinna wynosié ok. 9m dla odwiertdw o gtebokosci 100m. Obliczenia nalezy sprawdzi¢ po
badaniu wydajnosci energetycznej gruntu.

Dla Sredniej ilosci ciepta pobranego z gruntu 80kWh/mrok i czasu pracy pompy ciepta 2593,7h wydajno$¢ wymiennika ciepta ksztattuje sie
na poziomie 30,8W/m

Dobér pomp(y) ciepta Dimplex:

1 szt. Powietrze/woda / Wysokowydajne (zewn.) /LA 9S-TU

Podstawowa informacja o dobranych pompach ciepta

LA 9S-TU to nowoczesna wysokowydajna pompa ciepta do montazu zewnetrznego ze sterownikiem WPM Econ5S (montaz nascienny) przeznaczona do
ogrzewania. Charakteryzuje sie cicha praca dzieki uzyciu wolnoobrotowych modulowanych wentylatoréw z silnikiem EC z naturalnie cichym odgtosem pracy.
Szczelnie zamknieta komora sprezarki posiada swobodnie ptywajaca ptyte podstawy sprezarki w celu odsprzezenia dzwieku materiatowego, a wysokowydajny
parownik, elektroniczny zawér rozprezny oraz COP-booster zapewniaja wysokie wspdtczynniki COP. Posiada czujnikowy nadzor obiegu chfodniczego, funkcje
efektywnego odszraniania. Montaz mozliwy jest w blisko sciany — minimalny odstep od sciany po stronie zasysu to zaledwie 50 cm. Automatyka WPM EcondS daje
mozliwosc sterowania instalacja pompy ciepta, przygotowaniem c.w.u., automatycznym wygrzewem antybakteryjnym oraz cyrkulacja, obiegami bezposrednimi i
mieszaczowymi, a takze wspdtpracy w uktadach biwalentnych i basenowych. Umozliwia réwniez komfortowa regulacje ogrzewania poprzez np. strefowe sterowanie
ogrzewaniem podtogowym lub komunikacje przez Ethemnet/smartfon/tablet przy wykorzystaniu modutu NWPM. LA 9S-TU posiada zintegrowany automatyczny
pomiar wytworzonej energii cieplnej ze wskazaniem obliczonej ilosci ciepta dla ogrzewania i podgrzewania cieptej wody uzytkowej na sterowniku. LA 9S-TU
standardawo oferowana iest w kolorze hiato-s7arvm (kolor nodobnv do RAI 9016 RAI 7035\ ancionalnie mozliwe iest 7amdwienie urzadzen w dowolnvm kolorze 7
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Podstawowe zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg miesiecy

Stacja meteorologiczna
Zewnetrzna temperatura obliczeniowa
Srednia temperatura obszaru

Zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku przy temp. zewn. -20°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 40°C

Zapotrzebowanie obiektu na energie uzytkowg EU
W tym zapotrzebowanie na energie cieplng do produkciji c.w.u.
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Racibérz
-20°C
8,6°C

7.292kW

19853,5kWh

2421,5kWh
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= Darmowa EG [kWh] 2303 2127 1795 1373 841 148 154 152 690 1338 2014 2291
= E napedowa PC [kWh] 749 716 485 Bl 195 51 51 50 156 337 623 772
= Dodatkowa EG [kWh] 14 30 - 10 50
Podstawowe zestawiene energetyczne - grzanie
Zapotrzebowanie obiektu na energie uzytkowa EU - grzanie 19853,5kWh
W tym zapotrzebowanie na energie cieplng do produkciji c.w.u. 2421 5kWh
Moc grzewcza pompy ciepta przy temp. zewn. -20°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 40°C 3,9kW
Energia cieplna z pompy ciepta 19750,6kWh
Moc dodatkowego zrédta ciepta przy temp. zewn. -20°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 40°C 4kW
Energia z dodatkowego zrodta ciepta 102,9kWh
Stopie pokrycia energetycznego przez pompe ciepta 99%
Stopien pokrycia mocy grzewczej przy temp. zewn. -20°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 40°C 48%
Czas pracy pompy ciepta 2593,7h
Energia napedowa pompy ciepta (energia koricowa EK) - grzanie 4413,9kWh
Odnawialne zrédto ciepta 15336,7kWh
Temperatura biwalentna dla trybu alternatywnego -20°C
Srednioroczny wspétczynnik SCOP 4,47
Koszt brutto zuzytej energii elektrycznej przez pompe ciepta 2 262,27 zt
Koszt brutto zuzytej energii przez zrodto szczytowe 51,45 z¢
Zrodio szczytowe Grzatka elekiryczna
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Informacja o danych stacji meteorologiczne;

Stacja meteorologiczna Racibérz
Zewnetrzna temperatura obliczeniowa -20°C
Srednia temperatura obszaru 8,6°C
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Zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg temperatury zewnetrznej

Zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku przy temp. zewn. -20°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 40°C 7,292kW
Zapotrzebowanie obiektu na energie uzytkowag EU 19853,5kWh
W tym zapotrzebowanie na energie cieplng do produkcji c.w.u. 2421,5kWh
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Zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg miesiecy
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Zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku przy temp. zewn. -20°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 40°C 7,292kW
Zapotrzebowanie obiektu na energie uzytkowg EU 19853,5kWh
W tym zapotrzebowanie na energie cieplng do produkcji c.w.u. 2421,5kWh
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Basen [KWh] | 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CWU. [kWh]| 201,79 | 20179 | 201,79 | 201,79 | 20179 | 201,79 | 201,79 | 201,79 | 201,79 | 201,79 | 201,79 | 201,79
u C.O. [kWh] 28642 | 26717 | 20778 | 15116 8335 0,0 0,0 0,0 6444 14729 | 24454 | 2910,7
Zestawienie energetyczne pracy pompy ciepta dla analizowanego obiektu wg miesiecy

Moc grzewcza pompy ciepta przy temp. zewn. -20°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 40°C 3,5kW
Energia cieplna z pompy ciepta 19750,6kWh
Moc dodatkowego zrédta ciepta przy temp. zewn. -20°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 40°C 4kW
Energia z dodatkowego zrédta ciepta 102,9kWh
Stopief pokrycia energetycznego przez pompe ciepfa 99%
Stopien pokrycia mocy grzewczej przy temp. zewn. -20°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 40°C 48%
Czas pracy pompy ciepta 2593,7h
Energia napedowa pompy ciepla (energia koncowa EK) 4413,9kWh
Odnawialne zradto ciepta 156336,7kWh
Temperatura biwalentna dla trybu alternatywnego -20°C
Srednioroczny wspdtczynnik SCOP 447
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Zestawienie energetyczne pracy pompy ciepta dla analizowanego obiektu wg temp. zewngtrznej
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Wspdtczynnik COP pompy ciepta wg temp. zewnetrrznej
Zalozenia do wyznaczenia wspolczynnika COP analizowanej pompy ciepta wg temp. zewn.:
Poczatek krzywej grzewczej przy 20°C temp. zewn. 20°C

Koniec krzywej grzewczej przy -20°C temp. zewn. 40°C
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Wspotczynnik COP pompy ciepta wg miesiecy

Zatozenia do wyznaczenia wspotczynnika COP analizowanej pompy ciepta wg miesiecy:

Poczatek krzywej grzewczej przy 20°C temp. zewn. 20°C
Koniec krzywej grzewczej przy -20°C temp. zewn. 40°C
Temperatura c.w.u. 48°C
Udziat procentowy pracy pompy ciepta na ¢.o dla kazdego miesigca - roczny wynosi 89%
Udziat procentowy pracy pompy ciefa na ¢.w.u dla kazdego miesigca - roczny wynosi 1%
Stacja meteorologiczna Racibérz
Temperatura biwalentna dla trybu alternatywnego -20°C
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Srednioroczny wspdtczynnikk SCOP 4 47
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Koszty eksploatacyjne pracy pompy ciepta dla analizowanego obiektu wg miesiecy

Koszt brutto zuzytej energii elekirycznej przez pompe ciepta
Koszt brutto zuzytej energii elekirycznej przez zrodto szczytowe
Zrodio szczytowe
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2262,27 zt
51,457

Grzatka elektryczna

Xl
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= Pompa ciepla [PLN] 375 358 242 170 97 25 25
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Koszt 1kWh w zaleznosci od temp. zewn. - Prgd elektryczny [z{]

0,60 = Koszt 1kWh w zaleznosci od temp. zewn. - Pompa ciepta [z1]
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Ceny no$nikbw energii:

Pompa ciepta - Prad elektryczny 0,50zt kWh

2 4
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Zrodto szczytowe - Prad elektryczny 0,50zt m3/h
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Poréwnanie rocznych oraz miesiecznych kosztéw eksploatycjnych sytemu grzewczego opartego na pompie ciepla do

zrodta porownawczego dla analizowanego obiektu

Ceny nosnikdw energii:

Zrodio poréwnawcze - Gaz ziemny 2,00zt m3/h
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= Pompa ciepla + Grzalka elekfryczna| 381 373 242 170 97 25 25 25 78 169 316 41
= Gaz ziemny 619 581 461 346 209 41 41 41 171 338 535 629
Koszty eksploatacyjne zrédet ciepta:
Pompa ciepta + Grzatka elektryczna 231372#
Gaz ziemny 4 010,82 z
Roczna roznica w kosztach eksploatacyjnych 1697,10 z
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