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LENS 2 C szkielet drewniany dom mieszkainy,

catoroczny

O projekcie

Projekt dostepny rowniez jako LETNISKOWY!!!

Zobacz czym sie rézni projekt letniskowy od catorocznego mieszkalnego:
dom letniskowy a catoroczny mieszkalny - charakterystyka

LENS 2 C - szkielet drewniany nowoczesny dom mieszkalny, catoroczny
Ten projekt jest od$wiezong wersjg wyposazonego w dwuspadowy dach
BAYAMO i BAYAMO 2. W nowym wcieleniu, z jednospadowym dachem domek
zyskat nowoczesnego charakteru. Szczegélnie korzystnie bedzie sie
prezentowat w sasiedztwie dzikiej przyrody, lasu,otwartych przestrzeni, ale
takze zwyktej zabudowy mieszkalnej. LENS ma w sobie co$ z klimatu
CALIFORNI i HOLLYWOOD, symetryczne odeskowanie drzwi, okien oraz $cian
wypuszczonych poza linie dachu oraz gabionowe Sciany znakomicie sie
uzupetniaja.

Whnetrze zaskoczy nas funkcjonalnoscig rozwigzan. Po pierwsze mamy tutaj,
oddzielone od reszty pomieszczen, dwie sypialnie. Projekt domu letniskowego
jest zatem komfortowym rozwigzaniem np. dla czteroosobowej rodziny. Obok
sypialni, przewidziano takze miejsce na tazienke z natryskiem. Sercem catego
projektu jest jednak pomieszczenie o najwiekszej powierzchni, pokéj dzienny,
w ktérym znajdziemy min. kominek. Mozemy tutaj wydzieli¢ czes¢ potrzebna
do przygotowywania i spozywania positkdw oraz wiekszg czes¢ petniaca
funkcje pokoju dziennego. Bezposrednio z pokoju dziennego, zaopatrzonego
w aneks kuchenny, mozna przej$¢ na taras.

Jezeli wzniesiemy domek zgodnie z kierunkami swiata, przewidzianymi w
projekcie, bedziemy mogli podziwiac stad piekne zachody stonca. Taki uktad
pomieszczen w domku letniskowym bedzie takze sprzyjat urzadzaniu przyjec
na tarasie czy w ogrodzie, poniewaz cze$¢ kuchenna zostata zaprojektowana
tak, by byta w poblizu bocznego wyjscia z domu. LENS zastuguje na
szczeg6lng uwage, pomieszczenia zostaty w nim rozmieszone tak, by
optymalnie wykorzystac przestrzen, co jest niezwykle istotne w niewielkich
domkach letniskowych.

Zobacz projekt BAYAMO z dachem kopertowym oraz BAYAMO 2

Projekt sktada sie z czesci architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnetrznych
instalacji wod.-kan, c. o. i elektrycznej. W projekcie zatgczone sg podstawowe
zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dotgczamy
bezptatng zgode na wprowadzenie zmian, o$wiadczenie projektantéw o
wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
kserokopie uprawnien projektantéw wraz z aktualnym wpisem do izby. W
przypadku zamdwienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukgji
szkieletowej, powierzchnia uzytkowa budynku jest o okoto 7% wigksza.

Masz pytania do tego projektu? Skontaktuj sie z nami
(32) 43 50 829 lub 502 575 920

Dane techniczne

Powierzchnia uzytkowa
+ ogréd zimowy

Powierzchnia zabudowy
+ ogrod zimowy

Powierzchnia kondygnacji netto
Powierzchnia catkowita
Kubatura

Kat nachylenia dachu

Wymiary budynku
dtugos¢ x szerokos¢

Wysokos¢ budynku

Min. wymiary dziatki
dtugos¢ x szerokosé

2000242599 zt

48.12 m?
14.84 m?

61.07 m?
15.00 m?

48.12 m?
78.59 m?
320.85 m?

30
6.90x8.85m

3.66 m

14.90 x 15.85 m


https://www.pro-arte.pl/porady/oferta-pro-arte/3645,gotowe-projekty-domow-letniskowych-i-calorocznych
https://www.pro-arte.pl/projekty-domow-letniskowych/224/bayamo-dom-letniskowy
https://www.pro-arte.pl/projekty-domow-letniskowych/518/bayamo-2-dom-letniskowy
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Rzuty i przekroje

300 Rzut przyziemia

Pow.

Nr Nazwa uiytkowa[m; nettop[‘r)nv!i
1. Wiatrotap 2.85 2.85
2. Komunikacja 4.08 4.08
3. Sypialnia 9.94 9.94
4. Sypialnia 9.91 9.91
5. tazienka 2.92 2.92
6. E‘é‘;ﬁ:}'{amz aneksem 4.67 4.67
7. Pokéj dzienny 13.75 13.75

Suma 48.12 48.12

Masz pytania do tego projektu? Skontaktuj sie z nami Strona 2 22
(32) 43 50 829 lub 502 575 920 o



