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MANILA

O projekcie

MANILA to propozycja niezwykle cieptego domu jednorodzinnego,
odznaczajacego sie uroczym gankiem wiodgcym do wewnatrz oraz ciekawym
ryzalitem zbudowanym na planie trapezu, umieszczonym z lewej strony
domu.

Elewacja tylna z kolei przycigga wzrok niewielkim tarasem, stanowigcym
miejsce wyciszenia dla gospodarzy lub idealne miejsce na przyjecie na
wolnym powietrzu. Budynek nie jest podpiwniczony, ale posiada mozliwo$¢
adaptacji kottowni na wegiel. Wchodzac do domu przez niewielki wiatrotap, po
prawej stronie mamy schody na poddasze i do kottowni, a po lewej niewielka
fazienke z kabing prysznicowa. Tuz za nig mamy obszerna kuchnie (przylega
do potudniowej Sciany domu) potaczong z aneksem jadalnym, znajdujgcym
sie w uroczym ryzalicie. Stad mozna przej$¢ do wydzielonego gabinetu (w
tym pomieszczeniu mozna urzadzi¢ réwniez pokdj telewizyjny czy sypialnie).

Najwiekszym pomieszczeniem parteru jest jednak ogromny, wyposazony w
kominek, pokéj dzienny, z ktérego mozna bezposrednio wyjs¢ na taras. Dzieki
zastosowaniu komunikacji, wszystkie pomieszczenia majg osobne wejscia, co
okaze sie zapewne bardzo wygodnym rozwigzaniem dla uzytkownikéw domu.

Na poddaszu wszystkie pomieszczenia zostaty skoncentrowane wokot
komunikacji. Mamy tutaj dwa pokoje i sypialnie oraz obszerna tazienke z
miejscem na wanng. Na uwage zastuguje fakt, iz w tym projekcie
przewidziano odrebne pomieszczenie na pralnig i suszarnig oraz osobne
pomieszczenie gospodarcze. Manila to doskonata propozycja architektoniczna
dla oséb pragnacych stylowego, a zarazem funkcjonalnego i ekonomicznego
domu. Bedzie bardzo wygodnym rozwigzaniem dla piecioosobowej rodziny.

Projekt sktada sie z czesci architektonicznej, konstrukcyjnej,
wewnetrznych instalacji wod.-kan, c. o., gaz. i elektrycznej. W
projekcie zataczone sa podstawowe zestawienie stali, drewna i
stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dotaczamy bezptatna zgode
na wprowadzenie zmian, oswiadczenie projektantéw o wykonaniu
projektu zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz
kserokopie uprawnien projektantéw wraz z aktualnym wpisem do
izby. W przypadku zamodwienia projektu w technologii lekkiej,
drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia uzytkowa
budynku jest o okoto 7% wieksza.

Wysokos¢ sciany kolankowej 1m

Masz pytania do tego projektu? Skontaktuj sie z nami
(32) 43 50 829 lub 502 575 920

Dane techniczne

Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia kondygnacji netto
Powierzchnia catkowita
Kubatura

Kat nachylenia dachu

Wymiary budynku
dtugos¢ x szerokos¢

Wysokos$¢ budynku

Min. wymiary dziatki
dtugos¢ x szerokosé
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Rzuty i przekroje
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