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MARBELLA

O projekcie

MARBELLA - to niewielki domek jednorodzinny, niepodpiwniczony, ale
posiadajacy mozliwos¢ adaptacji kottowni na wegiel.

Elewacja frontowa odznacza sie zapraszajacym do wewnatrz ganeczkiem, tyt
domu natomiast zachwyca niewielkim ryzalitem, zakoficzonym uroczym
tarasem. Elewacje boczne oraz ryzalit mozna wykonczy¢ uroczymi tukami z
wygietego drewna umieszczonymi pomiedzy zakonczeniem dachu a $cianami
domu. Prosta bryta budowli, kat nachylenia dachu 30°, gwarantuja niezwykta
funkcjonalnos¢ domu. Gdy juz przejdziemy przez uroczy ganeczek,
znajdziemy sie wewnatrz domu. Tutaj - bezposrednio z wiatrotapu, bedacego
pierwszym pomieszczeniem, z jakim sie zetkniemy, mozemy przej$¢ do
kottowni, obok ktérej znajduje sie wc. Z wiatrotapu mozna przej$¢ takze do
hallu, faczacego pozostate pomieszczenia domu. Do $ciany potudniowo-
zachodniej przylega tutaj obszerna tazienka, gdzie mozna umiesci¢ obszerng
wanne, a takze kabing prysznicowa. Obok tazienki przewidziano miejsce na
kuchnie z aneksem jadalnym. Po przeciwlegtej stronie domu umieszczono
sypialnie oraz pokdj, w ktérym w zaleznosci od potrzeb mozna stworzy¢ sobie
wygodny gabinet lub urzadzi¢ pokéj dla dziecka. Sercem catego domu bedzie
zapewne, przylegajacy do Sciany pétnocnej, obszerny pokdj dzienny, z
ktérego mozna wyjs$¢ na taras. Pomieszczenia zostaty tak roztozone, by zadne
nie byto pomieszczeniem przechodnim. Ten domek jest wygodnym
rozwigzaniem dla matzenstwa z jednym dzieckiem lub dla oséb pragnacych
wtasnego domu, przy zminimalizowanych kosztach budowy i eksploatacji.
Projekt Marbella to nie tylko przemyslane i ekonomiczne rozwigzanie, ale
takze urok i szyk. Dom nie ma duzej powierzchni, ale dzieki temu bedzie
niedrogi w utrzymaniu.

Projekt sktada sie z czesci architektonicznej,
konstrukcyjnej, wewnetrznych instalacji sanitarnych i
instalacji elektrycznej. W projekcie zataczone sa
podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-
drzwiowej. Do projektu dotaczamy bezptatna zgode na
wprowadzenie zmian, oswiadczenie projektantéw o
wykonaniu projektu zgodnie z obowigazujacymi normami i
przepisami oraz kserokopie uprawnien projektantéw wraz
z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zaméwienia
projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji
szkieletowej, powierzchnia uzytkowa budynku jest o okoto
7% wieksza.

Masz pytania do tego projektu? Skontaktuj sie z nami
(32) 43 50 829 lub 502 575 920
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Dane techniczne

Powierzchnia uzytkowa
+ Kottownia

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia kondygnacji netto
Powierzchnia catkowita
Kubatura

Kat nachylenia dachu

Wymiary budynku
dtugos¢ x szerokos¢

Wysokos$¢ budynku

Min. wymiary dziatki
dtugos¢ x szerokosé

3499 zt

77.16 m?
3.11 m?

107.45 m?

80.27 m?
124.37 m?
562.66 m?

30°

12.04 x 10.24 m

6.24 m

20.00 x 19.04 m



ROAN=

WWW.PRO-ARTE.PL

Rzuty i przekroje

Parter
s Pow.
. Pow.
2
Nr Nazwa uzytkowa[m] netto[m?]
]
o
ol Pokdj dzienny 17.53 17.53
-+ !(uchnla z aneksem 11.88 11.88
jadalnym
Sypialnia 12.26 12.26
tazienka 6.78 6.78
= Wc 1.76 1.76
=
oo Kottownia 3.11 3.11
Hall 10.04 10.04
Pokdj 12.98 12.98
1 Wiatrotap 3.93 3.93
Suma 80.27 80.27
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