ROANI:

WWW.PRO-ARTE.PL

’ o h

WWW.PRO-ARTE.PL

MARBELLA szkielet drewniany

O projekcie Dane techniczne
MARBELLA - dom mieszkalny wolnostojacy w technologii Powierzchnia uzytkowa
lekkiego szkieletu drewnianego. + Taras

Zobacz wersje murowana domu MARBELLA Powierzchnia zabudowy

Zobacz warstwy w standardzie PRO-ARTE dla szkieletu drewnianego - Foslizeeile EnelEEd) i

przekrdj szkielet
PRIEKRC SCIANY ZEWHETRZNE] W TECHNOLOG SZKIELETU DREWNIANEGO

Powierzchnia catkowita
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Wysokos$¢ budynku

Min. wymiary dziatki
dtugos¢ x szerokosé

Rzut przyziemia

Nr Nazwa

1 Wiatrotap

2 Komunikacja
3 Pokéj

4 Pokéj

5 Pokéj dzienny

Kuchnia z aneksem

jadalnym
7 tazienka
8 wC
Suma
9 Kottownia
Suma

Masz pytania do tego projektu? Skontaktuj sie z nami
(32) 43 50 829 lub 502 575 920

3499 zt

91.52 m?
17.01 m?

106.56 m?
91.52 m?
106.56 m?
512.00 m?
30°

12.00 x 10.20 m

6.53 m

18.20 x 20.00 m

Pow. Pow.
uzytkowal[m?] netto[m?]
4.31 4.31
10.3 10.3
15.15 15.15
13.88 13.88
20.46 20.46
13.51 13.51
8.34 8.34
2.05 2.05
88 88
3.52 3.52
3.52 3.52
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